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11

CS-GHB1

-1 

Cechy:

Zastosowanie:

CS-GHB1-600

600

100-277

-2s-1 1380

120°

IP65

13,1

1177x139x90
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15

CS-GHB3

-1

Cechy:

Zastosowanie:

CS-GHB3-300

300

100-277

-2s-1 540

120°

IP65

9,6

Ø383x257



17

CS-GHB4

-1

Cechy:

Zastosowanie:

CS-GHB4-200

200

100-277

-2s-1 460

120°

IP65

3,4±0,3

1025x90x73



CS-GHB7

Cechy:

Zastosowanie:

CS-GHB7-80 CS-GHB7-150 CS-GHB7-240 CS-GHB7-400

80 150 240 400

100-277

-
-2s-1

30°/60°/90°

IP65

3,1 5,4 9,0 15,0

620x144x115 1154x144x115 947x230x173 1421x230x173



21

CS-GHB10

-1 *

Cechy:

Zastosowanie:

CS-GHB10-150 CS-GHB10-200 CS-GHB10-240

150 200 240

100-277

-
-2s-1 350 400 450

60°/90°

IP65

3,4 4,7 4,9

Ø250x190 Ø320x200 Ø320x200



23

CS-GHB81

Cechy:

Zastosowanie:

CS-GHB81-150 CS-GHB81-200

150 200

100-277

-2s-1

60°/90°/120°

IP65

4,6 5,8

Ø340x165 Ø400x180



25

CS-GHB5

-1

Cechy:

Zastosowanie:

CS-GHB5-150

150

100-240

-2s-1 300

90°

IP65

4,2

1216x84



27

CS-GHB2

-1 *

Cechy:

Zastosowanie:

CS-GHB2-150 CS-GHB2-200 CS-GHB2-400

150 200 400

100-240

-
-2s-1 300 350 900

30°/60°

IP65

3,0 4,0 7,3

912x83x72 938x238x72 1238x238x72
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31

CS-GLL2

-1

Cechy:

Zastosowanie:

CS-GLL2-40

40

100-277

-2s-1 84

120°

IP65

1100



33

CS-GLL1

-1

Cechy:

Zastosowanie:

CS-GLL1-30

30

100-240

-2s-1 60

120°

IP65

0,8

1220x35
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37

CS-GIL1

-1

Cechy:

Zastosowanie:

CS-GIL1-75 CS-GIL1-150

75 150

100-277

-2s-1 135 270

120°

IP65

3 6,8

98.5×90×1226 98.5×90×2426



CS-GIL2

-1

Cechy:

Zastosowanie:

CS-GIL2-40

40

100-240

-2s-1 80

360°

IP65

0,9

1200



www.commled.eu




